
PRODUKTÜBERSICHT

8093 Feuchte-
Temperatur-Sensor

MÖGLICHE ANWENDUNGEN

· Gebäudetechnik
· Verkehrstechnik
· Bojen
· Agrarwetterstationen
· Umweltmesstechnik

Kleiner und energieeffizienter
Kompaktsensor
Der Sensor 8093.1 ist ein kompaktes Präzisionsmessgerät zur Messung von
relativer Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Er überzeugt durch
energieeffiziente Elektronik, hohe Messgenauigkeit und einen zuverlässigen
Membranfilter zum Schutz vor Luftschadstoffen. Ideal für anspruchsvolle
Anwendungen in der Meteorologie und Industrie, bietet er bei sachgemäßer
Handhabung langanhaltende Stabilität. 

· Geringe Stromaufnahme
· Gutes dynamisches Verhalten
· Zuverlässiger Membranfilter als Schutz vor Luftschadstoffen
· Hohe Langzeitstabilität und nahezu lineare Kennlinie
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PRODUKTÜBERSICHT

8093 Feuchte-
Temperatur-Sensor

Professional Line 8093

Ident-Nr. 00.08093.100000
Messbereich Lufttemperatur -30...+70 °C
Messbereich rel. Luftfeuchte 0...100 % r. F.
Genauigkeit Lufttemperatur ± 0,2 °C bei -27...+70 °C; Plus: ± 0,007 °C bei +10 °C und > +40 °C
Genauigkeit rel. Feuchte ± 2 % r. F. bei 5...95 % r. F.; +10...+40°C; Plus: 0,1 % r. F./ °C bei +10°C und > +40°C
Ansprechzeit Feuchte 20 s (ohne Wind und ohne Filter, sonst bei 1,5 m/s: 1,5 min)
Langzeitstabilität Typisch bei Normalbedingungen 1 % r. F./ Jahr
Ausgang 0...1 VDC = 0...100 % r. F.; min. Lastwiderstand ≥ 2,5 kΩ; Pt100 (4-Leiterschaltung)
Versorgungsspannung 10...30 VDC
Stromverbrauch 1 mA
Messelemente Kapazitiv; Pt100 1/3 DIN; IEC 751 Klasse B
Abmessungen H 122 mm ; Ø 20 mm
Gehäuse Aluminium; weißgrau; lackiert
Schutzklasse IP 65; Sensorschutz-Membranfilter IP 30
Gewicht Ca. 0,3 kg
Standards und Normen CE/ EMV: DIN 50082-2; EN 55011 Kl. B
Im Lieferumfang enthalten 5 m Kabel
Zubehör (separat bestellen) 00.08141.600000 Sensor-Schutzhütte mit natürlicher Ventilation

00.08141.600004 Sensor-Schutzhütte mit künstlicher Ventilation

Stand: 12.01.2026
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