
PRODUKTÜBERSICHT

THP[pro] 1P Temperatur-
Luftfeuchte-Luftdruck

MÖGLICHE ANWENDUNGEN

· Gebäudeautomatisierung
· Datencenter
· Gesundheits- und

Sicherheitsvorschriften
· Schiffswetterstationen
· Power Plants

Best-in-Class Multisensor-
Technologie für höchste
Anforderungen
Der THP[pro]-Sensor eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen
präzise Umgebungsmessungen unerlässlich sind. Er liefert hochpräzise
Messwerte für Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Aus
diesen drei Parametern werden automatisch der Taupunkt, die absolute
Feuchte sowie die Feuchtkugeltemperatur berechnet. Diese abgeleiteten
Werte können komfortabel über Modbus-Register ausgelesen werden. Ein
integriertes LED-Statuslicht und ein USB-C-Anschluss zur Konfiguration
ermöglichen eine einfache Handhabung und schnelle Diagnose.

· Best-in-Class Messungen, weltweit anerkannt
· Niedriger Energiebedarf - perfekt für Low-Power Anwendungen
· Multisensor-Technologie und zusätzliche automatisch berechnete

Parameter 
· Integrierter USB-C-Anschluss zur Konfiguration und LED für klare

Statusanzeige
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PRODUKTÜBERSICHT

THP[pro] 1P Temperatur-
Luftfeuchte-Luftdruck

Professional Line THP[pro] 1P

Ident-Nr. 00.08095.310000

Messbereich Lufttemperatur -40...+80 °C

Messbereich rel. Luftfeuchte 0...100 % r.F.

Messbereich Luftdruck 300...1200 hPa

Genauigkeit Lufttemperatur Typisch ± 0,1 °C

Genauigkeit rel. Feuchte Typisch ± 1 % r. F.

Genauigkeit Luftdruck Typisch ± 0,3 hPa

Auflösung Lufttemperatur 0,1 °C

Auflösung rel. Feuchte 0,1 % r.F.

Auflösung Luftdruck 0,1 hPa

Protokolle Modbus RTU (vorkonfiguriert); NMEA; SDI-12

Schnittstelle Seriell RS-485; SDI-12

Versorgungsspannung 4,8...33 VDC

Stromverbrauch Low-Power-Modus: 1,1 mA bei 12 VDC; 0,9 mA bei 24 VDC

Messelemente Temperaturmesselement
Kapazitives Feuchtemesselement
Druck‑IC Luftdruckmesselement

Abmessungen H 143 mm x Ø 20 mm

Gehäuse Aluminium

Schutzklasse IP 65 (Gehäuse)

Gewicht Ca. 80 g

Standards und Normen DIN EN 60945
DIN EN 61000-4-2, 3, 4, 6, 11

Zubehör (separat bestellen) 32.14567.060000 Kabel 12 m, 4-polig
00.08141.600000 Sensor-Schutzhütte mit natürlicher Ventilation

Stand: 08.09.2026

TECHNISCHE DATEN
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