
PRODUKTÜBERSICHT

8128 Luftdrucksensor

MÖGLICHE ANWENDUNGEN

· Kreuzfahrtschiffe
· Wetterstationen
· Hubschrauberlandeplätze
· Professionelle Meteorologie, z. B.

an Flughäfen
· Industrieanwendungen
· Entwicklung

Leistungsfähig und kostengünstig
Der Sensor bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und
überzeugt durch seine hohe Leistungsfähigkeit. Er wurde speziell für den
Einsatz in automatischen Wetterstationen entwickelt und reagiert präzise auf
Luftdruckänderungen, selbst in Höhenlagen von bis zu 3200 m. Dank seines
robusten Gehäuses ist er ideal für den Außeneinsatz geeignet und widersteht
den Herausforderungen unterschiedlicher Wetterbedingungen

· Kostengünstig
· Stromsparend
· Analoges Ausgangssignal
· Inklusive Werkprüfschein
· Hochwertige Mikroprozessortechnik
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PRODUKTÜBERSICHT

8128 Luftdrucksensor
Professional Line 8128

Ident-Nr. 00.08128.085072: 600...1100 hPa
00.08128.095072: 800...1100 hPa

Genauigkeit ± 0,3 hPa im Bereich 800...1100 hPa; 20 °C
± 0,5 hPa im Bereich 600...1100 hPa; 20 °C

Auflösung 0,01 hPa
Langzeitstabilität 0,1 hPa/ Jahr
Ausgang 0...5 VDC
Einsatzbereiche Höhe 0...3200 m; Temperatur -40...+60 °C
Versorgungsspannung 9,5...28 VDC
Stromverbrauch 3 mA
Messelemente Druckempfindliche Silizium-Membran; kapazitiv
Abmessungen 196 x 160 x 97 mm
Gehäuse Aluminium-Druckguss; RAL 9010 (reinweiß); IP 43
Gewicht Sensormodul 0,135 kg; 1,6 kg im Schutzgehäuse

Stand: 08.02.2026
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