
PRODUKTÜBERSICHT

8281 Lufttemperatur-
Sensor

MÖGLICHE ANWENDUNGEN

· Meteorologie
· Umweltmesstechnik
· Gebäudetechnik
· Klimaüberwachung
· Industrie

Zuverlässig mit Pt100
Der Sensor 8281 misst die Lufttemperatur mithilfe eines Platin-
Widerstandsmesselements (Pt100). Die optionale Schutzhütte 8141.6 schützt
den Sensor vor unerwünschten Witterungseinflüssen wie Niederschlag und
Strahlung und sorgt für optimale Messbedingungen.

· Hohe Genauigkeit
· Breiter Temperaturbereich
· Stabilität und Langlebigkeit
· Schnelle Reaktionszeit
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PRODUKTÜBERSICHT

8281 Lufttemperatur-
Sensor

Professional Line 8281

Ident-Nr. 00.08281.008005

Messbereich Lufttemperatur -30...+70 °C

Genauigkeit Lufttemperatur ± 0.1 °C at 0 °C

Ausgang Pt100-Widerstand; 100 Ohm bei 0 °C

Einsatzbereiche -60...+90 °C

Messelemente Pt100, 1/3 DIN, DIN 43 760 bzw. IEC 751

Abmessungen Länge 120 mm; Ø 5 mm

Kabel Ca. 7,5 m; 4 x AWG 20 C UL sw

Zubehör (separat bestellen) 00.08141.600000: Sensor-Schutzhütte 8141.6
32.08141.001010: Adapter

Stand: 14.10.2026

TECHNISCHE DATEN
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