- aem AVBRECHT

MOGLICHE ANWENDUNGEN

- Professionelle meteorologische
Applikationen

- Gebédudeautomation

- Photovoltaikanlagen

- Industriemeteorologie

PRODUKTUBERSICHT

u[sonic] Modbus
Ultraschall-Windsensor

Prazise Winddaten - einfachintegriert,
zuverlassigim Einsatz

Derkombinierte Ultraschallsensor u[sonic] Modbus misst prazise
Windrichtung und Windgeschwindigkeit und lasst sich dank integrierter
Modbus RTU-Schnittstelle besonders einfachinstallieren und in bestehende
Netzwerke integrieren. Der seewasserfeste Sensoristideal firden Einsatzin
Cold-Climate-Regionen und verfligt Gber eine intelligente Heizung, die sich
automatisch an Windverhaltnisse anpasst. Mit zwei Messparameternin einem
Gerat, ohne bewegliche Teile und damit verschleiffrei, bietet der u[sonic]
Modbus eine wartungsarme und servicefreundliche Lésung.

- Zuverlassiger Betrieb bei jedem Wetter - dankintelligenter,
automatischer Heizung

- Wartungsfrei und langlebig - keine beweglichen Teile, kein Verschleif3

- Zeitsparende Installation - einfache Montage, geringer
Serviceaufwand

- Flexibel integrierbar - kompatibel mit allen Modbus-
Meteorologiesensoren
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PRODUKTUBERSICHT

u[sonic] Modbus
Ultraschall-Windsensor

Professional Line u[sonic] Modbus

Ident-Nr.

Messbereich Windrichtung

Messbereich
Windgeschwindigkeit

Genauigkeit Windrichtung

Genauigkeit
Windgeschwindigkeit

Auflésung Windrichtung

Auflésung
Windgeschwindigkeit

Ansprechschwelle
Protokolle
Schnittstelle

Messrate
Betriebsbedingungen
Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Messprinzip
Heizungsdaten
Abmessungen
Gehause
Schutzklasse
Gewicht

Standards und Normen

00.16470.100130
0...359,9°
0...75m/s

2°(>1m/s)RMSE
0,2m/s RMSE (v10 m/s) ; 2% RMSE (10 m/s v 65 m/s)

0,1°
0,1m/s

0,1m/s (fur Windrichtung einstellbar)

Modbus RTU

RS-485

0,1...10 Hz; (interne Messrate 50 Hz)

40...+70 °C (mit Heizung -50...+70 °C); 0...100 %r. F.

24VDC

Sensor: typisch 50 mA bei 24 VDC und deaktiviertem Analog-Ausgang; Heizung:
max. 2,5Abei24VAC/DC

Ultraschall-Laufzeitmessung

60 W (werkseitig konfigurierbar)

@199 mm; Hohe 149 mm

Seewasserfestes Aluminium

IP66

Ca.2kg

VDE O100; Niederspannungsnorm: 72/23 EWG

EMV/EMI: DINEN 60945 und DINEN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11

Schutzart: DINEN 60529

MIL-STD-810G

DINEN 50121-4:2016

Salznebel: EN 60945

I[EC 61724-1

Kéltetest Ad nach DINEN 60068-2-1(01/2008)

Kondensationstest CHnach SO 6270-2 (09/2005)und DIN EN ISO 12944-6
(07/1998), Kategorie C4

Salznebeltest nach DINENISO 7253 (04/2002) und DIN EN ISO 12944-6 (07/1998),
Kategorie C4
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Professional Line u[sonic] Modbus

Anschlusstechnik 4-poliger M12-Steckerverbinder

Zubehor (separat bestellen) 32.14567.060010 Sensorkabel, 15 m, 4-polig, M12-Stecker
32.14567.060000 Sensorkabel, 12 m, 4-polig, M12-Stecker

Stand: 14.10.2026
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