
PRODUKTÜBERSICHT

PROFESSIONAL-IX 3.0
Modbus
Windrichtungsensor

MÖGLICHE ANWENDUNGEN

· Polarstationen
· Windkraftanlagen
· Seilbahnen
· Wintersportanlagen
· Windwarnanlagen
· Flughäfen

Designed für kalte Umgebungen
Diese Windsensoren für den Einsatz in kalten Klimazonen haben eine robuste
Konstruktion, um extremen Bedingungen zu trotzen. Mit ihrem erweiterten
Einsatzbereich und berührungslosen Messprinzip liefern sie präzise
Windmessungen in Echtzeit. Ihr optimiertes Heizungskonzept macht sie ideal
für den zuverlässigen Betrieb bei sehr niedrigen Temperaturen. Dank des
Modbus-Protokolls können die Sensoren nahtlos in verschiedene Systeme
integriert werden, was die Datenerfassung und -analyse erleichtert.

· Große Mess- und Temperatureinsatzbereiche für ganzjährigen Einsatz
· Sehr gute Anlaufwerte durch berührungsloses Messprinzip
· Optimales Heizungskonzept für Cold Climate 
· Höchste Belastbarkeit und Langlebigkeit
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PRODUKTÜBERSICHT

PROFESSIONAL-IX 3.0
Modbus
Windrichtungsensor

Professional Line PROFESSIONAL-IX 3.0 Modbus

Ident-Nr. 00.14601.300003

Parameter Windrichtung in °

Messbereiche 0...360°

Genauigkeit ± 1°

Auflösung 1°

Anlaufwert 0,4 m/s

Protokolle Modbus RTU

Schnittstelle RS-485

Einsatzbereiche Temperatur: -40...+70 °C beheizt; Windgeschwindigkeit: 0...60 m/s; Luftfeuchte:
0...100 % r. F.

Versorgungsspannung Sensor 24 (20...28) VDC, 312 mW; Heizung 24 VDC, 125 W

Stromaufnahme Max. 13 mA bei 24 VDC

Messelemente Blattwindfahne, formstabil; Aluminium spezialbeschichtet

Messprinzip Berührungslos; Hall Sensor Array

Heizungsdaten 125 W-Heizung; elektronisch geregelt

Abmessungen Windfahne: L 195 mm; H 295 mm

Gehäuse Seewasserbeständiges Aluminium spezialbeschichtet; IP65 in senkrechter
Gebrauchslage

Gewicht 0,8 kg

Zubehör (separat bestellen) ID 32.14601.060000 Kabel, einseitig mit Stecker, 15 m
ID 32.14567.010000 Set Windtraverse, 750 mm

Stand: 14.10.2026

TECHNISCHE DATEN
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