
PRODUCT-VIEW

LAMBRECHT meteo GmbH Tel +49 (0) 551-4958-0 · info@lambrecht.net · www.lambrecht.net

PRO-WEA

15
.1

8

PRO-WEA

PRO-WEA

met[LOG]

MeteoWare_CS _3    Client  

Stand: 01.11.2016 © 2015, 2016 LAMBRECHT meteo GmbH 
MW_CS_3_Client_Handbuch.doc Seite 34 von 53 

 

 
 
Grafik mit 4 Viertelbildern mit je einem Sensor. Es werden für die Messwertreihen 
Temperatur PT100, relative Feuchte, Luftdruck und Niederschlag Kurven angezeigt. Jede 
Kurve hat eine eigene Y-Achse. Die Einzelwertanzeige an der Hilfslinie am Mouse Cursor 
wird für jede Kurve angezeigt. 
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Das Register Windrose (Kombi) zeigt eine kombinierte Darstellung der prozentualen 
Häufigkeitsverteilung von Windrichtung und -geschwindigkeit in Form einer Windrose.  
 

Mit Hilfe der Schaltflächen  und   kann chronologisch zurück- oder 
vorgeblättert werden. 

Die Schaltfläche   ruft das zuvor beschriebene Fenster  Auswahl Windstatistik 

auf. Die Grafiken können über die Schaltfläche  ausgedruckt werden. Durch die 
Nutzung eines pdf-Druckertreibers können die Grafiken in Form einer pdf-Datei abgelegt 
werden.  
Um die Grafiken in andere Anwendungen zu übernehmen, können sie  über die Schaltfläche 

 in den Formaten bmp, tif, gif, jpg und png exportiert werden.  

Die Funktion Windstatistik wird über die Schaltfläche   geschlossen.  
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Das Register Windrichtung enthält die prozentuale Häufigkeitsverteilung der Windrichtung 
in 10° Schritten.  

Ser[LOG]Plus

Windgeschwindig-
keit und -richtung

Ob Individualisierung oder funktio-
nale Lösungen, von der passenden 
Halterung bis zum High-End-Daten-
logger. 

Hier finden Sie das gängigste Zubehör 
für Ihre PRO-WEA Windsensoren. 

ZUBEHÖR

Datenlogger

Ident-Nr. Name
Datenmanagement
00.95800.010 000 Datenlogger met[LOG] mit Browser-App met[APP] 

00.95770.000 000 Datenlogger Ser[LOG] für Ihre professionelle Datenerfassung

36.09340.000 000 Software MeteoWare CS3 zur Visualisierung und Auswertung

Allgemeines Zubehör

32.14567.060 010 Sensorkabel 15 m · mit 4-Pin M12-Steckverbindung

32.14567.010 000 Traverse für Windsensoren 
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32.14627.001 010 Winkelhalterung für Windsensor
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33.14627.011 000 Wandhalterung für Windsensor
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Maße ohne Toleranzangabe nach

Zust. Änderungen Datum Name Dateiname Ersatz für:

Blatt

Bl

MaßstabMaterial

Bearb.
Gepr.

Datum Name

Artikelnummer

DIN ISO 2768-m
Benennung

33.14627.011000.idw

1 / 1 

08.12.2016 Krell

33.14627.011000

Oberfläche

Wandhalterung Wind

1 
A3

1.4571 1 : 2

Norm.

Revision

Abwicklung

Biegeradien 4 mm
Kanten entgratet

R4

55
,9

ca
. 

10
0

343

250

25
52,5

n40

n29

15° R4

R4

112,5
n5

n8,5

10

n6,5

n6,5

R4

10

19

34

38

53
62

R2

40

12 7

R4

56
,7

81
,2

6,
1

10R4
n6,5

70,5

101,5

221,5

Löcher in Deckung

Freistellungen möglichst klein

Freistellung mit Radius

R2

Datenlogger


