
Service und 
Wartung 

GÜLTIG AB 01. DEZEMBER 2022

Paket  1: 
< 250 km 

Paket 2: 
250-400 km

Paket 3:  
400 km -600 km

Arbeitszeit
Servicetechniker

1 Tagesatz: 
950 €

1,5 Tagessätze: 
1.425 €

2 Tagessätze:  
1.900 €

Fahrtkosten PKW 200€ 300 € 500 €

Spesen 28 € 42 € 56 €

Übernachtung --- 95 € 95 €

Gesamtpreis (1 Person) 1.178 € 1.862 € 2.551 €

Kilometerangaben jeweils gerechnet ab Göttingen; für andere Entfernungen bitte Angebot anfordern 
Alle Preise zzgl. MwSt. 
Instandsetzungen von defekten oder beschädigten Anlagenteilen sind nicht berücksichtigt.  
Entsprechende Kosten werden dem Auftraggeber in einem Kostenvoranschlag mitgeteilt. 

Inbetriebnahme und Wartung Ihrer  
LAMBRECHT meteo-Wetterstation
SCHNELLE UND REIBUNGSLOSE SERVICELEISTUNGEN

Ihre Lambrecht-Wetterstation ist das Herzstück Ihrer täglichen meteorologischen 
Messaufgaben. Unser Serviceteam übernimmt für Sie die Installation und 
Inbetriebnahme, damit Sie schnell und unkompliziert Ihre Messdaten erhalten. 

Während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Wetterstation dient eine  regelmäßige, 
präventive Wartung, bestehend aus Inspektionen, kleineren Reparaturen, Reinigung und 
Instandhaltung, als vorbeugende Maßnahme, um einen Ausfall oder das Auftreten eines 
Problems zu verhindern. 

Bitte nehmen Sie Kontakt zu unserem Serviceteam auf, und teilen Sie uns Ihr 
Anliegen und Ihre Kontaktdaten mit unter: station-service@lambrecht.net 
Wir melden uns dann umgehend bei Ihnen. 

www.lambrecht.netinfo@lambrecht.net
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Serviceleistungen der  
LAMBRECHT meteo GmbH
Alle Arbeiten werden von qualifiziertem Fachpersonal mit langjähriger Berufserfahrung 
ausgeführt. Die Wartungsarbeiten unterliegen der Kontrolle unserer Abteilung  
Qualitätssicherung.

Lambrecht ist berechtigt, gegebenenfalls Arbeiten und Aufgaben an qualifizierte Sub- 
Auftragnehmer zu übertragen. Der Leistungsumfang der Wartungsarbeiten besteht aus 
den nachfolgend beschriebenen Arbeitsschritten:

•	 Sichtkontrolle der Anlagenteile

•	 Reinigung der Messwertgeber (soweit erforderlich)

•	 Überprüfung der Datenerfassungsstation mit Simulatoren

•	 Gegebenenfalls Software Update

•	 Sichtkontrolle der aufgezeichneten Messdaten

Die Vorgehensweise ist in einer gesonderten Wartungsanweisung näher beschrieben.  
Alle Messergebnisse werden in einem Prüfprotokoll festgehalten.

Das Protokoll wird nach Beendigung der Wartungsarbeiten von beiden Seiten  
unterschrieben. Eine Kopie des Protokolls verbleibt beim Auftraggeber.

Folgemaßnahmen, wie z.B. Nacharbeiten und notwendige Instandsetzungen, werden  
in einer Restpunktliste festgehalten.

Andere als die vorstehend aufgeführten Leistungen werden durch diese Wartung nicht 
umfasst. Sie bedürfen eines gesonderten Auftrages, dessen Annahme sich Lambrecht 
vorbehält, und werden nach dem benötigten Material-, Arbeits- und Fahrtkostenaufwand 
gemäß den im Zeitpunkt der Leistung zu erbringenden und bei Lambrecht gültigen Preisen 
in Rechnung gestellt.

LEISTUNGEN DES AUFTRAGGEBERS

Der Auftraggeber gewährt Lambrecht freien Zugang zu allen Anlagenteilen und stellt  
Lambrecht gegebenenfalls eine fach- und/oder ortskundige Hilfskraft kostenfrei zur 
Verfügung.

Hilfsmittel, wie z.B. Gerüste, Hubsteiger, Leitern usw., soweit sie für die Wartungsarbeiten 
erforderlich sind, werden Lambrecht vom Auftraggeber kostenfrei zur Verfügung gestellt.

GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG

1.	 Lambrecht gewährleistet eine sorgfältige und gewissenhafte Wartung. Soweit 
gleichwohl Mängel in der Wartung auftreten, erfolgt eine kostenlose Nachbesserung. 
Steht endgültig fest, dass die Nachbesserung erfolglos bleibt, kann der  
Auftraggeber anteilige Herabsetzung der Vergütung für den betreffenden  
Wartungsabschnitt verlangen. Im Übrigen sind Ansprüche des Auftraggebers auf 
Wandlung, Minderung, Nachbesserung oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung 
sowie weitergehende Ansprüche gleich welcher Art, vorbehaltlich der Rechte des 
nachfolgenden Absatzes, ausgeschlossen.

2.	 Zum Ersatz von Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, auch bei Verzug und 
Unmöglichkeit, ist Lambrecht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ihrer  
leitenden Angestellten oder Organe verpflichtet. Die Haftung für leichte  
Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Für mittelbare Schäden und Mangelfolgeschäden, 
insbesondere entgangenen Gewinn, Daten- oder Programmverluste und Ansprüche 
Dritter gegenüber dem Auftraggeber, wird nicht gehaftet. Schadenersatzansprüche 
sind in jedem Fall der Höhe nach begrenzt auf einen Betrag bis zu maximal 1.000 Euro.

WARUM LAMBRECHT METEO?

Lambrecht meteo, eine Marke 
von AEM, entwickelt und fertigt 
erstklassige meteorologische 
Sensoren und Messlösungen für Wind, 
Niederschlag, Druck, Temperatur und 
Feuchte für verschiedene klassische 
meteorologische und hochspezifische 
Umwelt- und Industriemärkte. Unser 
oberstes Ziel ist es, state-of-the-art 
Sensoren und kundenfreundliche 
komplette Messlösungen inklusive 
Datenerfassung, Wartung und Service 
zu liefern. Mit unseren Produkten und 
dem innovativen Produktportfolio der 
AEM-Familie sind wir eine weltweit 
etablierte Marke und bieten für ein 
breites Spektrum meteorologischer 
Anwendungen flexible und hochwertige 
Lösungen für die Wettermessaufgaben 
unserer Kunden.

SERVICE UND WARTUNG

www.lambrecht.netinfo@lambrecht.net


