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•	 �Nationale Meteorologische und Hydrologische 
Dienste (NMHS): Errichten oder modernisieren Sie 
Wetternetze mit vertrauenswürdigen, WMO-konformen 
Wetterstationen.

•	 Regionale Mesonetzwerke und Forschungseinrichtungen: 
Verbessern Sie lokale Wettervorhersagen und das 
Klimamonitoring mit hochwertigen Daten.

•	 �Privatwirtschaft (Versorgungsunternehmen, Energie, 
Luftfahrt): Optimieren Sie den Betrieb, gewährleisten Sie 
Sicherheit und verbessern Sie die Entscheidungsfindung 
mit den präzisesten Wetterdaten.

Präzision ohne Kompromisse
Die automatische Wetterstation Apex von AEM bietet die Präzision, Zuverlässigkeit 
und Langlebigkeit, die für die anspruchsvollsten Herausforderungen der 
Wetterüberwachung unerlässlich sind. Von der lokalen Klimaforschung bis hin zu 
großflächigen Wetternetzwerken liefern unsere Systeme qualitativ hochwertige 
Daten, um präzise Vorhersagen zu ermöglichen, die Klimaanalyse zu verbessern 
und die Kompatibilität für den globalen Datenaustausch und die Zusammenarbeit 
sicherzustellen. Die Apex-Wetterstation erfüllt die strengen WMO- und ICAO-
Standards und ist ideal für kritische meteorologische und luftfahrttechnische 
Anwendungen.

 Maximieren Sie Ihre Investition 
mit einem zukunftssicheren 

System, das skalierbar ist und den 
sich entwickelnden Standards 

entspricht.

Teilen Sie Daten nahtlos mit 
regionalen und globalen Partnern, 
um eine bessere Zusammenarbeit 

für koordiniertes Monitoring und 
Prognosen zu ermöglichen.

Wesentliche Vorteile

Wer davon profitiert

PRODUKTÜBERSICHT

Treffen Sie bessere 
Entscheidungen mit präzisen, 
WMO- und ICAO-konformen 

Daten, die die strengen Toleranzen 
erfüllen, die für kritische 

Anwendungen erforderlich sind.

Verlassen Sie sich auf 
kontinuierliche, präzise Daten einer 

leistungsstarken Wetterstation 
mit geringem Wartungsaufwand, 

selbst unter extremen 
Bedingungen.

Apex Automatische 
Wetterstation



info@aem.eco aem.eco© 2025 AEM. All rights reserved. JAN2025 - V1

BEREIT, IHRE WETTERDATEN MIT 
PRÄZISION ZU OPTIMIEREN? 

Kontaktieren Sie uns noch heute unter 
info@aem.eco und erfahren Sie, wie die 
Apex -Wetterstation Ihre Frühwarnsysteme 
verbessern, die Klimaforschung 
unterstützen und datengestützte 
Entscheidungen fördern kann.

Komponenten und Spezifikationen 
der Apex Wetterstation

SENSOREN SPEZIFIKATIONEN

u[sonic]

•	 Windrichtung: < 2° (> 1 m/s) RMSE 

•	 Windgeschwindigkeit:  
± 0,2 m/s oder ± 2 % RMSE 

•	 Messfrequenz bis zu 120 Hz

rain[e]

•	 Typisch ± 0,1 mm oder 1 % 

•	 Genauigkeit der Wägezelle:  
10 mg entsprechen 0,0005 mm

sun[e] •	 Secondary standard Pyranometer

THP[pro]

•	 Genauigkeit Lufttemperatur: 
Typisch ± 0,1 °C

•	 Genauigkeit relative Luftfeuchte: 
Typisch ± 1 % r. F.

•	 Genauigkeit barometrischer Druck: 
Typisch ± 0,15 hPa; relativ ± 0,06 hPa

•	 3 unabhängige Drucksensoren

DATENLOGGER UND KOMMUNIKATION 
(UNTERSTÜTZT TLS 1.3)

Ser[LOG] mit 4G-Modem 
 
Unterstützung von Dual-Modem, Dual-
Server, virtuelle Formel, etc.; Modbus, 
Ethernet, RS485, sftp, ftps, https, mobile 
und SMS Option 

Der AEM-Unterschied

•	 Umfassende Lösung zur 
Wetterüberwachung für aktuelle 
und zukünftige Ansprüche - von 
der Netzplanung und -installation 
bis zur Software und Wartung. 

•	 Regierungsbehörden, 
meteorologische Dienste und 
Gemeinden weltweit vertrauen 
auf diese Technologie, die bereits 
in Tausenden von Systemen für 
Unwetter-, Waldbrand- und 
Hochwasserrisikomanagement 
eingesetzt wird. 

•	 AEM Elements® 360 
vereint Daten in einer 
leistungsstarken Anwendung zur 
Entscheidungsunterstützung, 
vereinfacht die Zusammenarbeit, 
verbessert die Reaktion und 
schützt die Gemeinden.

THP[pro] mit  
Sensorschutzhütte

sun[e] Modbus

u[sonic]

rain[e]

APEX AUTOMATISCHE WETTERSTATION


