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Gerätetyp
Model Typ

Beschreibung
Description

Artikel-Nr. 00.08095.200030 Serien-Nr. H55416.0060
Ident-No. Serial-No.

Messbereich
Measuring Range

Genauigkeit
Accuracy
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LAMBRECHT meteo GmbH certifies, that the above unit/system meets the specifications of the manufacturer. The design and accuracy of the unit/system has 
been monitored in accordance with our QM-System in compliance with DIN EN ISO 9001:2015. 

Die LAMBRECHT meteo GmbH bescheinigt, dass das genannte Gerät/System die Herstellerspezifikationen einhält. Die Ausführung
und Messgenauigkeit des Gerätes/des Systems wurde durch die Qualitätssicherung in Übereinstimmung mit unserem QM-System
nach DIN EN ISO 9001:2015 überwacht.

Wir empfehlen die nächste Kalibrierung bis zum 
We recommend the next calibration until

Dieses Werkszeugnis wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This test report has been produced electronically and is valid without signature.

500...1100 hPa

Kombinierter Sensor für Lufttemperatur, relative Feuchte und Luftdruck - Modbus RTU
Combined Sensor for Air Temperature, Relative Humidity and Air Pressure - Modbus RTU

0...100 % r. F./r. H.

± 1 % (20…70 %) r.F./r.H. 
± 1,5 % (0…20 %) r.F./r.H.
± 1,5 % (70...90 %) r.F./r.H. 
± 3 % (90…100 %) r.F./r.H. 

Temperatur-Feuchte-Luftdruck-Sensor (8095)
Temperature-Humidity-Pressure Sensor (8095)

typical 0,38 hPa 
(700…1100 hPa), (15…55 °C)

Temperatur
Temperature

relative Feuchte
Relative Humidity

Luftdruck
Air Pressure

-40...+70 °C
± 0,1 K (0 … 60 °C)
± 0,2 K (-40 … 0 °C)
± 0,2 K (60 … 70 °C)
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